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Glassfasade pé byggets bakside.

ringen. Lean planlegging i kombi-
nasjon med Constos involverende
planlegging ble praktisert pd inn-
redningsarbeider og var med a
gi tre maneders redusert bygge-
tid. Bygget er ment 4 sertifiseres
Breeam Very Good etter manual
Breeam Nor V6.0.

Skape et bygg tilpasset
barnas skala
Arkitekter i prosjektet har vert
Norconsult med Anette Margrethe
Basso, Epp Jiiger og Aud Gilberg.
— Vi har jobbet med prosjektet
siden tidlig 2022 der det hele startet
med en utredning av om gamlesko-

len, Undarheim barneskule, kunne
bevares eller ei, sier master i ar-
kitektur og seniorrddgiver Anette
Margrethe Basso i Norconsult. Hun
forteller at skolen ligger landlig til,
omkranset av skog, gérder og van-
lig norsk smahusbebyggelse.
—For arkitektene var det en vik-
tig premiss 4 bygge videre pa dis-
se omgivelsene og skape et bygg
tilpasset barnas skala, fremfor ett
stort, ruvende og homogent volum.
Resultatet er et skolebygg bestaen-
de av seks sammenhengende hus
med saltak som omkranser en sko-
leplass, torget i skogen. Den opp-
rinnelige skogen er bevart i stort
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Trapp av stéal.

omfang. I uteomradet er boder og
leskur etablert som smé bygg som
omkranser skolen, i tillegg til et
bélhus pa et «hemmelig sted» inne
i skogen, sier Basso.

Den landlige naturtomten har in-
spirert til utstrakt bruk av tremate-
rialer og naturfarger, fra utvendig
trekledning til innvendig veggo-
verflater og meblement i tre, lim-
tre barekonstruksjoner i aula og
treullsement i himling. Treet er
kombinert med en gjennomgaen-
de gronn fargepalett bade inne og
ute, deriblant et gront terrassogulv i
publikumsomradet av skolen.

— Den storste utfordringen har
veert & bevare konseptet gjennom
hele prosessen fram mot ferdigstilt
bygg. Underveis oppstar det alltid
problemstillinger som utfordrer de
opprinnelige losningene og med-
forer endringer. Arbeidet har der-
for krevd en balansegang: a vere
fleksibel der konseptet ikke pavir-
kes, og mer kompromissles der det
er avgjorende a holde fast ved det.
Resultatet er et bygg som i stor grad
samsvarer med intensjonene i pro-
sjektet, sier Basso.

Forsterke kontakten
mellom rom og skog
Landskapsarkitekt Merete Gunnes

i Kime arkitektur og landskap
forteller at Norconsult landskap
hadde forprosjektet og at Kime
arkitektur og landskap har detalj-
prosjektert.

Husnes barneskule ligger som
en glenne i skogen, og intensjonen
med prosjektet har ifelge Gunnes
veert & forsterke kontakten mel-
lom rommene inne og skogen der
ute samt skape gode oppholds- og
lekesoner for elevene, lerere og
besokende gjennom a foredle kva-
litetene pa tomta.

— Prosjektomradet omfatter for-
bindelser og gangforbindelser til
skolen, skogen rundt og den opp-
arbeidede skolegarden. Det er satt
mye fokus pa & fa til gode over-
ganger mellom den opparbeidede
delen og tilpassing mot skogen
og landskapet rundt. Skoleveiene/
gangforbindelsene ligger som snar-
veier gjennom skogen og langs

bekken, der hensyn til terreng
og natur har vert forende samtidig
som man skal etablere trygge sko-
leveier med universell utforming.
Det ble fra starten av satt tydelige
grense for inngrepet, slik at flest
mulig treer og natur inn mot sko-
leplassen ble bevart. Furuskogen
er godt koblet pa gjennom sti-
forbindelser og vil vaere et viktig

Branntetting og stikking/
oppmaling er utfart av
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Hjernet mot sgrast.

supplement til meteplassene og
lekeaktivitet pa skoleplassen, sier
Gunnes.

Intensjonen med skoleplassen
var a skape flere lekegyer tilpasset
ulike aldre innrammet med frodige
buskbeplanting og trer.

— I denne servendte hellingen er
det ogsa lagt inn grennsakshager,
baerbusker, frukttraer og en hagebod
for redskap slik at man her lav ter-
skel for a skjette gronnsakshagen.
Denne sonen har ogsa fatt sitteplas-
ser og amfi som ogsa kan vare en
hyggelig oppholdsone for besaken-

de i Kvinnherad arena, godt koblet
sammen gjennom gangbroen.
Tomten besto av vatmark, bekke-
sig og flombekker, og det er i sam-
arbeid med Byggadministrasjon
Harald Bjerndal (RIVA) utarbei-
det losninger som infiltrerer og
fordreyer overvannet og siget fra
nord gjennom infiltrasjonsgrofter,
regnbed og overvannsrenner med
utlep rett i bekk. Neerheten til na-
turen gir i dette skoleanlegget ogsa
muligheter for a finne ulike sosia-
le soner, bade for den aktive leken
med hoy intensitet og de mer rolige

HUSNES BARNESKULE

Ballbinge.

soner for rollespill, betraktning og
samtaler. Med bélhytten i skogen
og dyrkingshagen i tunet gir den
ogsa en lav terskel til & flytte under-
visning ut der barna kan erfare og
sanse endringer gjennom aret selv,
sier Gunnes.

22 mal

Husnes barneskule er prosjektert
og fgrt opp etter Tek17. Bygget er
i energiklasse A og er et passivhus.
Oppvarming skjer med varmepum-
pe fra Nibe og er basert pa berg-
varme fra fem energibrgnner pa

250 meters dybde. Ventilasjon er
balansert og har varmegjenvinning.

Skolebygget ligger ner Husnes
Idrettspark og har en tomt pa 22
mal. Grunnen er masseutskif-
tet til fast fjell. Det er sprengt ut
8.300 kubikkmeter og fjernet cirka
14.000 kubikkmeter losmasser. Det
er radonduk og brenner forberedt
for fremtidig lufting over tak der-
som behov.

En bevaringsplan ble utarbeidet
av landskapsarkitekten for & ta vare
pé mest mulig av den eksisterende
vegetasjonen.
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Klasserom.

Sju sammenhengende
bygg

Skolebygget er utformet med sju
sammenhengende bygg som ligger
i bue for a skape tunfglelse for bar-
na. Berende konstruksjon bestar av
plasstgpt betong, stal, hulldekker.
limtre og lett-tak. Ferdigbetongen
er av lavkarbon klasse B. Det er
2.500 kvadratmeter hulldekker som
etasjeskillere. I midtbygget bestar
baresystemet av om lag 30 ku-
bikkmeter limtredragere og sgyler
av limtre.

Fasadene har trekledning i
kombinasjon med litt fasadepla-
ter. Det er glassfasader pa fram-
siden og baksiden av midtbygget
og i skillene mellom byggene.
Hovedinngangen ligger i midt-
bygget. Det er flere innganger langs
fasadene.

Gulvene har kombinasjon mel-
lom linoleum og vinyl i forskjel-
lige leeringsareal, sportsgulv av
parkett i musikk dans og drama og
Terrazzo i fellesareal. Det er mye
treverk i form av kryssfiner og pa-

nel pd innervegger. | himlingene er
det hovedsakelig Troldtekt (treulitt)
og noe systemhimlinger.

50 personer
Tekniske installasjoner ligger i en
teknisk etasje pa plan 3.

Bygget har robuste materialer
(holdbarhetsklasse 1 pa trekled-
ning pé fasade og solide innven-
dige overflater med 18 millimeter
panel og kryssfiner pa vegger og
terrazzo pa gulv i fellesarealer).
Hele bygget har universell tilgjen-

Ved hjelp av foldedaren kan klasserommet utvides.

gelighet. Bygget har sprinkling og
brannskiller. P serest og vest fa-
sader er det solavskjerming med
zip-screen. Tekniske anlegg er di-
mensjonert for et padbygg mot nord-
vest med plass til 100 ekstra elever.

Utenfor bygget er det ballbinge,
lekeapparater, sykkelstativ og flere
apne bygg som gir beskyttelse mot
vaeret. Det er ikke parkering ved
bygget. Det er etablert kiss and ride
ved Kvinnherad Arena.

Da byggeaktiviteten var pa topp
var 50 personer med.

-vinduer til prosjektmarkedet-

www.lian.no

Vitharutfortgulvstap,

tenrazzoepoxy, filytspankling
ogradontetting:
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Vi har levert PreCut vegger
til Husnes barneskule.

Bygd Smart. Pa
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Vi har prosjektert vei,
vann og avlgp
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Skaperverksted. Skolekjokken.

Glass- og aluminiums-
arbeider er utfgrt av

HOLVIK
GLAS

TLF. 57 83 08 50
www.holvikglas.no

WICONA
& ) Hydro

Anleggsgartnerarbeidene
er utfort av

HENEEN
JOSTEIN MYGE [
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www.myge.no
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