






85BYGGEINDUSTRIEN NR. 1 - 2026

GARNES UNGDOMSSKULE

som møter en, en spraglete tegl­
vegg, her er det brukt ombrukstegl 
fra nærområdet som er rensket og 
satt opp. På disse veggene er det 
lagt et svevende tak i treverk, her 
har en god skjerming, både til syk­
kel, lek og det å bare henge, sier 
Tysseland.

Byggets eier hadde sent i pro-
sjektet et ønske om å se på plast-
frie løsninger for utomhus. Tyark 
har gjennom dette arbeidet lært 
mye, fått noe til og kan gå videre 
til neste prosjekt med solid erfaring 

om å planlegge plastfrie løsninger. 
Prosjektet hadde også en trapp til 
takterrassen som ikke fungerte 
byggeteknisk, denne er nå utfor-
met som en tydelig trapp og gitt 
en leken og synlig utforming.

Pilotprosjekt
Rivenes brukte utslippsfrie an­
leggsmaskiner både til riving og 
til grunnarbeid. Avdelingsleder 
Rune Rivenes sier at til rivingen 
brukte selskapet elektriske CAT 
320 og 310 gravemaskiner og en 

Doosan 300 gravemaskin, en elek­
trisk Giant 2200 hjullaster og en 
2,5 tonns Volvo gravemaskin med 
sorteringsgrabb. 

– På grunnarbeidet brukte vi de 
samme maskinene og i tillegg til en 
25 tonns Volvo 230 gravemaskin. 
Ved å bruke elektriske maskiner 
sparte vi cirka 40.000 liter diesel, 
sier Rivenes.

Garnes ungdomsskule var 
et pilotprosjekt med elektriske 
anleggsmaskiner.

– Vi hadde en del utfordringer 

med samkjøring mellom strøm-
leverandør, maskinleverandør og 
brukerne. Med ukentlige møter på 
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slik at prosjektet gikk bra. På nes-
te prosjekt vi hadde var utfordrin-
gene løst, sier Rivenes.

Gjenbrukt jord
Skolen er prosjektert og ført opp 
etter Tek17. Oppvarming er basert 
på varmepumpe mot 35 energi­
brønner som går ned til 280 meter. 
Spisslaster tas med elkjel.
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Stor sal med scene. Kantine, som også kan brukes til undervisning.
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Skolebygget er i energiklasse 
A, og oppfyller kravene til pas-
sivhus-standard. Byggene har 
balansert ventilasjon med var-
megjenvinning. Det er fem ven-
tilasjonsaggregat på skolebygget, 
to på idrettsbygget og et mot 
svømmehallen. Kjøling skjer via 
ventilasjon.

Grunnforholdene er gode, 
med fjell og faste masser. Det er 
sprengt ut 8.000 kubikkmeter og 
fylt på omtrent liker mye spreng-
steinsmasser. Bygget har be-

tongfundamenter på opparbeidet 
sprengsteinsfylling og er sikret mot 
radon med brønner og membran. 
Det er tatt vare på noen trær i rand-
sonen av tomten. Jord fra tomten er 
gjenbrukt til beplantning.

Fire tangenter
Skolebygget består av en langsmal 
del med fire tangenter. Bærende 
konstruksjon er i plasstøpt betong 
under bakken og massivtre fra før­
ste til fjerde etasje. Dekkene er 
plattendekker. To trappe- og heis­
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Vi har utført gulvstøp,
avretting, betongsliping 

Superfloor og epoxy.
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Vi har levert storkjøkken
og fast innredning

bergen@norrona.net  •  www.norrona.net

Spiserom for de ansatte.

Sjakt gir mye lys inne i bygget.
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sjakter er i plasstøpt betong. Takene 
er lett-tak med folietekking. 

Fasadene er kledd med ståen-
de Accoya-kledning i tre forskjel-
lige bredder, noe som gir spill i 
fasaden. Det er glassfasader på 
Allmenningen midt på bygget og 
på kortsidene. 

Det er vinylbelegg på gulvene 
på alle hjemmeområder, parkett på 
sløyd, kunst og håndverk og per-
sonalrom og slipt betong i felles 
gang, hovedinngang og kantine. 
Innervegger er av massivtre, gips 

og stålstender, samt en delvis syn-
lig forskalt vegg av betong. Bygget 
har systemhimlinger, spilehimlin-
ger og himlinger med Troldtekt.

Det har gått med 1.500 kubikk-
meter lavkarbonbetong klasse A/+. 
En svalgang har betongelementer. 

Teknisk rom ligger i kjeller. 
Bygget har to heiser. 

Det er produsert over 220.000 
timer på byggeplass. Da aktiviteten 
var på topp var 170 personer med. 
Garnes ungdomsskule er ført opp 
uten fraværsskader.

-vinduer til prosjektmarkedet-
www.lian.no

Med spisskompetanse innen 
fundamentering, geoenergi 
og vannforsyning, leverer vi 
solide tjenester fra grunnen 
av – bokstavelig talt.

Vi boret energibrønnene

gk.no

Vi er Skandinavias ledende tekniske entreprenør
og servicepartner og leverer smarte løsninger innen
ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør.
Vi bygger bærekraftige samfunn for generasjoner.

gk.no

GK har prosjektert og utført elektro-
installasjoner og ventilasjonsarbeider. 

Bibliotek.


